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PROJEKT OS4ES-OTVORENA PLATFORMA ZA AUTOMATIZACIJU |
INTEGRACIJU NAPREDNE ELEKTROENERGETSKE MREZE

SAZETAK

Projekt Open System for Energy Services (OS4ES) je medunarodni istrazivacki projekt
namijenjen razvoju platforme koja ¢e omoguéiti automatsko uklju€ivanje distribuiranih izvora elektri¢ne
energije i punionica elektri¢nih automobila u u sustav vodenja elektroenergetske mreze na temelju nacela
~plug-and-play“. Vazan cilj projekta je razviti prilagodljivo, otvoreno i jednostavno dostupno okruZenje za
SCADA sustave namijenjene upravljanju sve ve¢im brojem obnoviljivih izvora elektricne energije i njihovo
ukljucivanje u upravljacki portfelj operatora distribucijskih sustava.

U ovom radu prikazani su trenutni rezultati projekta koji se temelje na primjeni tehnologije Web
servisa za ostvarivanje IEC 61850 komunikacije, te su opisane poveznice sa IEC standardizacijskim
aktivnostima kako bi rezultati projekta bili izravno primjenjivi u industriji. Pomocu rezultata OS4ES
projekta omogucit ¢e se bolje iskoriStenje postojece energetske i komunikacijske infrastrukture i olakSati
razvoj napredne elektroenergetske mreze nove generacije (engl. Smart Grid)..

Kljuéne rijeci: : OS4ES, IEC 61850, Web servisi

PROJECT OS4ES-AN OPEN PLATFORM FOR AUTOMATION AND INTEGRATION
OF A SMART GRID

SUMMARY

Project Open System for Energy Services (OS4ES) is an international research project aimed at
developing a platform that will enable automatic inclusion of renewable energy sources and electric
vehicles in the electricity network based on the plug-and-play principle. An important objective of the
project is to develop a flexible, open and easily accessible environment for SCADA systems that should
manage an increasing number of renewable energy sources and their inclusion in the control portfolio of
distribution system operators.

This paper presents the current results of the project that are based on the use of Web services
technology for achieving IEC 61850 communication, and describes links with IEC standardization
activities so that project results would be directly applicable in the industry. With the results of the OS4ES
project it will be able to better utilize the existing energy and communication infrastructure and facilitate
the development of the advanced electricity network of the new generation—the Smart Grid.

Key words:OS4ES, IEC 61850, Web Services



1. 1. uvoD
11. Ciljevi OS4ES projekta

Prisutnost sve veéeg broja distribuiranih izvora energije (DIE) unutar elektroenergetske mreze
ima nepozeljne utjecaje na njenu pouzdanost i robusnost, te otezava operatorima distribuiranih sustava
(ODS) upravljanje mreZzom. Glavni cilj projekta OS4ES jest stvoriti sustav za ostvarivanje energetske
usluge temeljen na otvorenim tehnologijama za sudionike unutar napredne energetske mreZe (engl.
Smart Grid) koji ¢e omoguéiti dinamicno i automatsko uklju€ivanje distribuiranih izvora elektricne energije
i punionica elektri¢nih automobila u elektroenergetsku mrezu.

Detaljniji opis cilieva OS4ES projekta [1] uz prikladnu vizualizaciju na Slici 1 jest sljededi:

o Isporuciti referentnu arhitekturu za OS4ES sustav koja ée omoguciti DIE dinamicko
povezivanje sa aplikacijama za upravljanje elektricnom energijom.

¢ Implementirati referentnu arhitekturu uz uvjet da je u skladu sa postojeé¢im standardima,
te da omogucuje DIE i ODS dinami¢no i integrirano zajedni¢ko djelovanje.

o Testirati OS4ES sustav pod realnim uvjetima u laboratorijima za testiranje, a poslije toga
i na terenu. Testiranje ¢e se sastojati od velikog broja testova za glavne sluajeve
primjene stvoreneprema zahtjevima ODS-ava i operatora trZidta energije.

e KonacCne rezultate projekta OS4ES uciniti dostupnima za Siroku upotrebu u obliku
otvorenog programskog koda (engl. open source) i objaviti kljuéne rezultate putem
sudionika OS4ES industrijske skupine korisnika.

e Pripremiti zahtjeve za standardizaciju - otvoreni standardi su nuzni za uspjeh bilo kojeg
sustava aplikacija za upravljanje elektricnom energijom. Stvaranje sucelja za
programiranje aplikacija(engl. Application Programming Interface — API) koja ¢e biti u
skladu s postoje¢im standardima postavljenim od strane ovlastenih standardizacijskih
tijela (primjerice TC57 WG17) — sucelije za aplikacije koje upravljaju elektricnom
energijom, suCelje za prijavu distribuiranih izvore energije u registar i sucelije za
komunikaciju distribuiranih izvora energije. Ukoliko odgovarajuéi standardi ne postoje,
stvorit ¢e se zahtjev za njima (engl. New Work Item Proposals — NWIP).
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Slika 1. Vizualizacija OS4ES sustava i njegovih ciljeva [1]



1.2. Arhitektura OS4ES sustava

Slika 2 prikazuje predvidenu arhitekturu visoke razine (engl. high-level) OS4ES sustava. Razli¢iti
DIE u naprednoj elektroenergetskoj mrezi (Smart Grid) povezani su posebnim ugovorima sa Smart Grid
sudionicima (ODS), te ¢e biti u moguénosti dijeliti podatke i usluge putem OS4ES sustava. Tocnije,
sudionici napredne elektroenergetske mreze ¢e moci putem OS4ES sustava objavljivati unutar OS4ES
registra koji DIE pripadaju u njihove upravljake portfelje i semanti€ki ih unaprjedivati kako bi se bolje
istaknule njihove sposobnosti (dostupnost, geografski polozaj, ugovori za sudjelovanje u posebnim
programima, itd.), i kako bi se olak3alo optimalno otkrivanje distribuiranih izvora energije i formiranje
virtualnih elektrana (engl. Virtual Power Plant — VPP) za bolju iskoristivost usluga koje izvori nude.

Glavna poveznica svih OS4ES komponenti koja ¢e omogucavati komunikaciju izmedu sudionika
napredne elektroenergetske mreze i distribuiranih izvora energije jest semanti¢ka posrednicka tehnologija
koje se temelji na razmjeni poruka (engl. message oriented middleware - MOM) koristenjem otvorenih
tehnologija.
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Slika 2. Pregled arhitekture OS4ES sustava [1]

Nesto detaljniji funkcionalni prikaz arhitekture OS4ES sustava vidljiv je na Slici 3. Sastojat ¢e se
od sljedecih dijelova zajedno sa odgovarajuéim funkcijama [2]:

o Registar — centralni repozitorij OS4ES sistema. Nudi usluge registracije distribuiranih
izvora energije i njihovih informacija u sustav (ime, lokacija, kapacitet, itd.), registracije i
detektiranja OS4ES funkcija , te postavljanja upita o DIE i OS4ES funkcijama.

e OSA4ES funkcije — dodatne funkcije koje nadilaze jednostavne upite koji upu¢ene prema
registru. Primjer takve funkcija je slozeno pretrazivanje distribuiranih izvora energije
unutar registra s obzirom na njihovu lokaciju unutar distribucijske mreze.

e Sloj za konverziju — osigurati kompatibilnost izmedu inae nekompatibilnih korisnika
sustava OS4ES. Potrebno je raditi konverzije postoje¢ih protokola i podatkovnih
struktura (IEC 61850, IEC 60870-101, itd.) na "unaprijedeni IEC 61850" protokol koji ¢e
se koristiti unutar OS4ES sustava.



Sloj za kontrolu — kontrolira tok poruka korisnika OS4ES sustava i njegovih preostalih
komponenti. Da bi to bilo moguce potrebno je implementirati usmjeravanje poruka povrh
TCP/IP komunikacije, njihovu validaciju kako bi one bile u skladu sa podatkovnim
modelima i protokolom komunikacije u sustavu, servis za autorizaciju i autentifikaciju.
Takoder, potrebno je pripremiti dobro dokumentirano sucelje za sve dijelove sustava
(komponente i vanjske aktere).

S ovakvom arhitekturom razli€iti sudionici napredne elektroenergetske mreze moci ¢e zauzimati

poslovnu ulogu objedinitelja (engl. aggregator) ne samo kako bi mogli u realnom vremenu analizirati
podatke pripadnih upravljackih portfelja (upravljanje, izraCun kapaciteta), ve¢ i provoditi specificne
kontrolne strategije nad odredenim skupinama (engl. clusters) distribuiranih izvora energije i iskoriStavati
njihove sposobnosti na optimiziran nacin.Unutar projekta OS4ES, Konc¢ar-KET ¢e svoj doprinos dati u
definiranju i implementaciji komunikacijskog sloja opisanih u sljedeéem poglavlju.
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Slika 3. Funkcionalna arhitektura OS4ES sustava [2]

KOMUNIKACIJSKI SLOJ OS4ES SUSTAVA
Koraci razvoja komunikacijskog sloja

Unutar OS4ES projekta dio koji se bavi komunikacijom zastupljen je unutar radnog paketa 3

(engl. Working Package 3 — WP3) [3]. Cilj tog paketa je razviti prototip komunikacijskog protokola koji ¢e
biti koriSten za dvosmjernu razmjenu podataka izmedu daljinski upravljivih distribuiranih izvora energije i
odgovarajucih aplikacija za upravljanje. Ciljevi paketa uklju€uju:

Analizu komunikacijskih zahtjeva za daljinsko upravljanje komponentama napredne
elektroenergetske mreze.

Razvoj komunikacijskog protokola koji nije ovisan o tehnologiji i koji ¢e odgovarati
komunikacijskim zahtjevima.

Analizu postoje¢ih komunikacijskih protokola koji se koriste za daljinsko upravljanje
distribuiranim izvorima energije.

Procjena Siroko koristenih mreznih komunikacijskih protokola koji koriste otvorene
tehnologije i koji su kandidati za primjenu u komunikacijskom protokolu OS4ES sustava.
Razvoj prototipa komunikacijskog protokola na temelju odabrane mreznetehnologije



¢ Razvoj pretvornika (engl. gateways) za postoje¢e komunikacijske protokole u upotrebi.
e Testiranje razvijenog prototipa komunikacijskog protokola u simulacijskom okruzenju i
testiranje pristupnika.
Kao komunikacijski protokol koji ¢e se koristiti kao temelj za komunikaciju unutar OS4ES sustava
odabran je protokol IEC 618560.

2.2. Komunikacija u OS4ES sustavu pomocu IEC 61850 protokola

Komunikacija u automatiziranim elektroenergetskim podsustavima koji se temelje na IEC 61850
standardu moguce je podijeliti na horizontalnu (komunikacija koja se odvija izmedu uredaja) i vertikalnu.
Horizontalna komunikacija odvija se izmedu uredaja, dok se vertikalna odvija izmedu uredaja (npr. relej) i
aplikacija (npr. SCADA - engl. Supervisory Control and Data Acquisition). Promatrat ¢emo vertikalnu
komunikaciju unutar IEC 61850 sustava. Trenuta¢no se vertikalna komunikacija temelji na klijent — server
modelu koji se ostvaruje pomo¢u MMS (engl. Manufacturing Message Specification) protokola. MMS je
definiran 1SO 9506 standardom [4] koji propisuje binarno serijaliziranu komunikaciju temeljenu na
potpunom OSI (engl. Open Systems Interconnection) modelu. Zbog slozene programske implementacije i
funkcionalnih udvostru¢enosti uvedenih koriStenjem cjelokupnog OSI stoga, MMS nije prikladan za
implementaciju u dinamiénim i promjenjivim upravljackim modelima napredene mrezZe kao $to su virtualne
elektrane i mikromreze. Zbog navedenih razloga, u sklopu rada IEC-ovog tehni¢kog odbora 57 (TC57)
zapocet je razvoj novog standardiziranog mapiranja za vertikalnu IEC 61850 komunikaciju koje se temelji
na Web servisima. Novo mapiranje omogucit ¢e olak§anu implementaciju programske potpore te brzu i
jednostavniju integraciju novih IEC 61850 sustava.
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Slika 4. XMPP mreza



2.3. XMPP protokol

Jedna od predlozenih web tehnologija za ostvarivanje vertikalne komunikacije u IEC 61850
protokolu, koja je ujedno i glavni kandidat za isto unutar OS4ES projekta, jest XMPP (engl. eXtensible
Messaging and Presence Protocol) protokol [5].

XMPP je posredni¢ka tehnologija (engl. middleware) koja propisuje komunikacijski protokol za
izmjenu poruka baziranih na XML-u (engl. eXtensible Markup Language). XMPP Omogucuje izmjenu
strukturiranih, ali proSirivih podataka izmedu dva entiteta na mreZi u gotovo realnom vremenu. Razvijenan
je od strane Jabber grupe kao otvorena tehnologija za izmjenjivanje poruka, dojavljivanje postojanja na
mreZi i za odrZzavanje liste kontakata. : Protokol je ostvaren je da bude proSiriv te je zbog toga koristen u
sustavima na pretplacivanje (engl. publish-subscribe), signaliziranju VolP (engl. Voice over IP), prijenosu
podataka, industriji videoigara, druStvenim mreZzama i u naprednim elektroenergetskim mreZzama.
Protokol je osmiSlien tako da bude decentraliziran i uvelike je sliCan sustavima za ostvarivanje
komunikacije elektronickom postom. Klijenti izmjenjuju XML poruke (engl. stanzas), dok serveri imaju
ulogu usmijerivaca komunikacijskog toka (engl. relay), sluze odrzavanju veze s drugim serverima i
upravljaju odredenom adresnom domenom. Primjer strukture XMPP mreze koja je prilagodena IEC
61850 sustavima se moze vidjeti na Slici 4.

Poruke koje ¢e klijenti izmjenjivati ¢e se kreirati na nacin da MMS poruku koju Zelimo prenijeti
prvo enkodiramo u XML obliku, te je zatim integriramo u XML poruku XMPP protokola kao dio jedne XML
poruke (engl. stanze). Na taj nacin smo dobili jednostavnu proceduru izgradnje poruka. Takve poruke ¢ée
biti proslijedene serveru koji ¢e se komunikacijom sa ostalim serverima pobrinuti da stignu odrediSnhom
klijentu.

3. ZAKLJUCAK

U ovom radu smo vidjeli koji je cilj i stanje OS4ES projekta. Detaljnije smo proucili nacin na koji
¢e se pristupiti komunikacijskom dijelu za koji je zaduzen Kon&ar-KET i definirali sliedece korake projekta.
Odluceno je da ¢e se za komunikaciju koristiti IEC 61850 protokol, te je definiran nadin na koji ¢e se MMS
poruke prenositi putem XMPP koji predstavlja potencijalno najbolju opciju za ostvarivanje
komunikacijskog sloja OS4ES projekta.
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