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PRIMJENA IEC 61850 NA MODERNIM NUMERICKIM RELEJIMA U ELEKTRI
ZAGREB

SAZETAK

Clanak analizira postoje¢u primjenu IEC 61850 standarda u 110/10(20) kV trafostanicama
Elektre Zagreb kao i moguce primjene u buducim rekonstrukcijama ili izgradnji novih trafostanica. U
uvodnom dijelu &lanka daje se kratki uvod u IEC 61850, posebno se opisuje komunikacijski dio
standarda kroz OSI model. Hijerarhijskim bottom up pristupom prema OSI modelu navode se primjeri
koridstenja modernih numeri¢kih releja, odnosno IED-a, od koriStenja procesne sabirnice u pilot
projektu, koriStenja horizontalne medurelejne komunikacije, te vertikalne komunikacije sa stani¢nim
racunalom. U &lanku se opisuje i daljinska komunikacija s numerickim relejima koji komuniciraju preko
IEC 61850 s udaljenog inzenjerskog mjesta koja omogucava nadzor, parametriranje i brzo praéenje
smetnji i kvarova na §ti¢enim objektima. Clanak se zakljuuje s ocjenom korisnosti primjene u odnosu
na prethodno koristena rieSenja.

Kljuéne rije¢i: IEC 61850, zastita i upravljanje, OSI model, IED, informacija

APPLICATION OF IEC 61850 ON MODERN NUMERICAL RELAYS IN ELEKTRA
ZAGREB

SUMMARY

The article analyzes the application of IEC 61850 standard in existing 110/10 (20) kV
substations of Elektra Zagreb as well as possible applications in the future reconstruction or
construction of new substations. In the introductory part of the article there is brief introduction to IEC
61850, especially the communication section of the standard described trough the OSI model.
Hierarchical, bottom-up approach to OSI model gives examples of the use of modern numerical
relays, or IED, from using the process bus in the pilot project, the use of horizontal relay
communication and vertical communication with the substation computer. The article describes remote
communication with numerical relays that communicate via IEC 61850 with remote engineering sites
that allows monitoring, configuration, disturbance fast-tracking, and equipment failure of the protected
objects.The article concludes with the assessment of utility applications compared to previously used
solutions.
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1. uvoD

Napretkom poluvodi¢ke industrije brzina procesora, memorije i sklopova za uzorkovanje
analognih signala postaje dovoljna da se numeri¢kim metodama mogu izvrsiti u prihvatljivom vremenu
temeljne funkcije koje se postavljaju za zastitu Sticenih objekata u transformatorskim stanicama.
Numericki releji su logi¢ni slijed napretka u odnosu na uredaje statiCke i elektromehanicke zastite. Uz
osnovne zahtjeve kao Sto su pouzdanost, selektivnost, raspolozivost i brzine, progresivnim napretkom
dodaju se i brojne druge funkcije tako da numericki releji mogu razmijenijivati informacije medusobno i
sa stani¢nim racunalom, te numericki relej tako postaje intelegentni elektronicki uredaj (eng. Inteligent
Electronic Device) za zastitu, automatizaciju, upravljanje, pohranu i razmjenu informacija.

Vodec¢i proizvodaci zastithe opreme Kkoriste razne otvorene i zatvorene protokole za
razmjenu komunikacija za$titnih, mjernih i upravljackih uredaja u transformatorskih stanicama.
Medusobno koriStenje uredaja razli€itih proizvodaCa u pojedinim transformatorskim stanicama je u
praksi tesko izvedivo. Koliina informacija kod vecih distribucija elektricne energije s mnogo
komunikacijsko povezivih uredaja razli¢itih proizvodaa s razli€itim komunikacijskim metodama
predstavlja izazove za inzenjere zastite i upravljanja kao i za tehni€are koji odrzavaju i testiraju istu
opremu. Odabir jednog proizvodaCa zastitne opreme je u suprotnosti s nacelima slobodnog i
transparentnog trziSnog natjecanja, a iskustveno je pokazano kako se kvarovi i nedostaci na zastitnim
uredajima mogu pojaviti nakon visegodiSnje upotrebe kad je jamstvo isteklo.

2. TEMELJNI UVJETI ZASTITE | UPRAVLJNJA ZA MODERNI NUMERICKI RELEJ

Osnovna funkcija za8titnog uredaja je osigurati brzu izolaciju kvara ili smetnje, tako da se
negativan utjecaj na ostatak mreze minimizira [1].

21 Zastitni uredaj mora imati:
Aspekt zastite
- Pouzdanost
- Selektivnost
- Brzina djelovanja
- Osijetljivost

- Jednostavnost

2.2 Aspekt upravljanja i automatizacije

Osim osnovnih zastitnih svojstava, numericki relej treba biti daljinski upravljiv te imati
mogucnosti pohrane i slanja informacija vezanih uz zastitu, mjerenja i upravljanje. Za raspored tokova
energije bitno je osim upravljanja prekidaCem uspostaviti i upravljanje rastavljalima, a kako bi se
osigurala dodatna zastita (kvar zatajenja prekidaca, podfrekventno rasterecenje) potrebna je razmjena
informacije kvarnog stanja. Informacija o kvarnom stanju moze se razmjenjivati pomocu izlaznih
jedinica na relejima ili koriste¢i dodatne pomocéne releje, PLC te releje opcih signala. Medij za prijenos
informacija je bakrena zica. Ovisno o topologiji stanice i udaljenosti izmedu releja, zastitne opreme i
mjerne opreme, koli¢ina kabela za prijenos informacija moze biti velika i predstavlja znatan troSak za
investitora kao i potencijalne probleme uslijed prekida kontakta jer se, u nacelu prekid kontakta ni ne
moze saznat dok se neki kvar ne desi.



Slika 2. Kabelski kanal TS EL-TO

Uvodenjem europskih normi, povecavaju se prava potrodaca tako da je s stajalista distribucije,
osim same zastite StiCenog objekta i integriteta visih strujnih krugova u transformatorskim stanicama,
izuzetno bitno osigurati minimalno moguce vrijeme prekida opskrbom elektricnom energijom. Za
modernu distribucijsku mreZu potrebno je osigurati brzu daljinsku komunikaciju s numeri¢kim relejima i
automatiku. Automatizacija na nivou transformatorske stanice osnova je za automatizaciju na nivou
mreze, a moderni numericki relej (IED) je osnova sadasnjeg distribucijskog sustava, kao i temelj s
kojom se moze ostvariti pametna mreza.



3.

RELEJNA ZASTITA U ELEKTRI ZAGREB

Elektra Zagreb ima 34 transformatorske stanice s transformacijom naponske razine 110 kV na
10 (20,30) kV. Pokriveno je oko 500 000 kupaca, te se distribuira elektricna energija za vise od 1 000

000 osoba. Ukupni broj zastitnih releja je vec¢i od 1000. Neki od zastitnih uredaja su stariji od 35
godina i jo$ uvijek odraduju svoje osnovne zastitne funkcije.

Tablica |. Relejna zastita, ELEKTRA ZAGREB [2]

RELEJNA ZASTITA, ELEKTRA ZAGREB

Organizacijska Broj Broj posebno Ukupni Ukupni Ukupni broj Ukupni broj Od toga
jedinica zaduzenih | osposobljenih broj broj kompleta RZ TS TS sa
struénjaka struénjaka numerickih | numerickih | i upravljanja | 110/10(20)kV IEC
terminala uredaja TR iTS 61850
polja relejne 110/10(20)kV 30/10kV
zastite povezan u
starijih SDV
generacija
Odjel za zastitu
i mjerenja 6 2 1017 280 34 36 4
Aktivnosti pododijela za zastitu Predvideno dokumentom Ispitni Ispitni
(Bilten, uputa, prirucnik) uredaji software
CMC256, IED
Omicron Scout,
CMC850, Omicron
Omicron
Godi$nje ispitivanje relejne zastite svih Prema godiSnjem planu ispitivanja, HEP PTE.
110/10(20) kV i TS 110/30/10(20) kV bilten 263[2] EuroSMC
postrojenja, revitalizacija postrojenja
ARTES 100,
Kocos
Sverker 750, | Wireshark
Programa
CPC 100,
OMICRON

e
ARk

Slika 3. Elektromehanicki relej ISM21 koji je joS u upotrebi u Elektri Zagreb



Zastitni releji ispituju se prema internim aktima drustva [2], no neki zbog svoje starosti i
dotrajalosti ne mogu viSe zadovoljiti temeljne zahtjeve moderne distribucijske mreze. Osim zamjena,
prvenstveno u pogledu rekonstrukcija stanice, rade se i nove stanice. U pogledu proizvodaca zastitne
opreme, Elektra Zagreb koristi viSe uredaja vodeclih proizvodata zastitne opreme s raznim
mehanizmima za razmjenu informacija.

4. IEC 61850 | OSI MODEL

IEC 61850 standard pruza mehanizme za ostvarivanje razmjene informacija izmedu uredaja
za zastitu, mjerenje i upravljanje, te stani€nog raCunala u transformatorskim stanicama visokog i
srednjeg napona. Interoperabilnost, jasno i jednoznacno objektno orijentirani model stanice i objekata
za zaS8titu i upravljanje, te definiranje protokola osnove su standarda. IEC 61850 referencira se na
razne standarde kao Sto su na primjer IEEE 802.1Q koji se moZe Koristiti za kreiranje virtualne lokalne
mreze. Referencira se i na protokole kao Sto je na primjer TCP/IP. Standard definira i protokole za
razmjenu informacija bitnih za funkcioniranje zastite i upravljanje SV, GOOSE, CLIENT/SERVER.

OSI model sa 7 slojeva (ISO/IEC 7498-1) temelj je na kojem je razvijen mehanizam prijenosa
informacije prema |IEC 61850 standardu. Navedeni model temelj je moderne informacijske i
komunikacijske tehnologije. Vrijeme kodiranja i dekodiranja informacije raste s brojem slojeva, pri
¢emu najnizi slojevi imaju najbrze vrileme kodiranja i dekodiranja informacije koja se prenosi.
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Slika 4. OSI model

S aspekta zastite i upravljanja na razini transformatorske stanice nisu sve informacije jednako
bitne kao 5to im nije jednako bitna brzina. Tako na primjer, ukoliko se prema standardu prema IEC 61
850-9-2 implementira mjerenje za neki Sticeni objekt, izuzetno je bitno da informacija o mjerenju Sto
brZze dode do numerickog releja, a sama informacija o tom mjerenju do stani¢nog racunala od IED-a
ne mora nuzno doci u kratkom vremenskom periodu. IEC 61850 definira tri razine komunikacije.

41 Procesna sabirnica (Process BUS)

U procesonoj sabirnici koriste se sample values poruke (SV), opisano u poglavlju 9-2 IEC
61850 standarda, pruzaju se mehanizmi kojima se naponi i struje diskretiziraju te prenose direktno na
posebni port IED-a ili mreznog preklopnika. Koriste se prva dva OSI sloja, prijenos izmedu prijemnika i
predajnika moze se defenirati MAC adresama ili prema |IEEE 802.1Q, fizi¢ki medij za prijenos poruke
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je UTP/STP kabel ili opti€ko vlakno. Predstavlja brzu (najbrzu) komunikacijsku sabirnicu. l1zuzetno je
bitho da postoji redudancija (ukoliko se koriste mrezni preklopnici) i da su mrezni preklopnici brzi i
pouzdani. Strujni i naponski transformatori od A/D kartica na IED-ima nisu znatno udaljeni, te ne
postoji znatna degradacija signala uslijed pada napona i interferencija, Sto je Cest sluaj u
transformatorskim stanicama viSeg naponskog nivoa. Prednost je u tome Sto se akvizicija signala
odvija neposredno kod nastanka, a najveéi nedostatak je ekonomicnost.

U nacelu se u distribucijskim mrezama rijetko koristi osim u pilot projektima jer se uzorkovanje
analognih podataka obavlja na A/D karticama.

4.2 Horizontalna sabirnica (Station BUS)

GOOSE poruke na horizontalnoj sabirnici pruzaju mehanizme razmjene informacija izmedu
IED-a, sama poruka je objektno orjentirana i treba sadrzati kvalitetu informacije. Koriste se prva dva
OSI sloja tako da se informacije mogu slati po potrebi i vrlo brzo, fizicki medij za prijenos poruke je
UTP/STP kabel ili opticko vlakno. Nacin komunikacije izmedu odasiljata i priemnika je
publish/subscribe model kao i kod procesne sabirnice (unicast, multicast), moze se odrediti filtriranjem
MAC adresa ili se koriStenjem IEEE 802.1Q mogu formirati virtualne lokalne mreze $to je i preferirano.
Ukoliko mrezni preklopnik podrzava IEEE 802.1Q poruke se mogu prioritetizirat. Prioritet poruka moze
biti od 0-7, gdje niZi broj ozna€ava niZi prioritet. Zastitnim funkcijama potrebno je dodijeliti veci prioritet.
Najznacajniji nedostatak numerickih releja u smislu ostvarivanja naprednih zastitnih funkcija za koje
postoji potreba za vide ulaznih i izlaznih kanala je limit kanala na ulaznim i izlaznim karticama. IED koji
podrzava GOOSE ovisno o proizvodacu moze koristiti virtualne ulaze i izlaze preko kojih se mogu
ostvariti napredne zastite i ustediti na troSkovima polaganja kabela.

UobiCajeno koriStenje zastitnih funkcija preko izlazne kartice numeri¢kog releja sporije je od
visokoprioritezirane GOOSE poruke na 100 Mbit/s mrezi [3]. Uzrok je inercija pomo¢nog releja na
kartici digitalnih izlaza. Jedan digitalni izlaz predstavlja jednu informaciju, dok se preko UTP/STP
kabela ili optickih vlakana moze slati (i primati) mnogo poruka. GOOSE sadrzi mehanizme da se
uslijed greSke u komunikaciji ista i detektira, Sto nije slu¢aj ukoliko se koristi kabel s digitalnog izlaza
jednog releja koji se spaja na digitalni ulaz drugog releja (uobi¢ajeni na¢in komunikacije za zastitne
funkcije kod releja starijih generacija).

Primjena GOOSE poruka u distribucijskoj mrezi srednjeg napona je sve ucestalija i ukoliko je
IED-i podrzavaju izuzetno je pozeljna zbog uSteda na kabelima, smanjivanja troSkova izvodenja
radova kao i odrZavanja.

4.3 Vertikalna sabirnica (Client/Server)

Kod vertikalne sabirnice posluzitelj predstavlja stani¢no racunalo dok su klijenti IED-i koji su
povezani preko mreznih preklopnika koji su medusobno povezanih. Koristi se svih 7 slojeva OSI
modela tako da je ovo najsporiji oblik komunikacije prema IEC 61850 standardu. Informacije su jasne i
jednoznacne prema objektno orjentiranom modelu, za razliku od &esto koristenog IEC 60870-5-103
gdje se koriste ASDU, FUN, INF adrese odnosno cijeli brojevi kod kojih kod unoSenja u aplikaciju
SCADA-e moze doci do greSke. Nacdelo komunikacije vertikalne sabirnice je koriStenje IP adresa, gdje
svaki |IED ima svoju jedinstvenu adresu s kojom preko preklopnika komunicira sa stani¢nim racunalom
koje ima svoju IP adresu.

Koli¢ina informacija koja se prenosi vertikalnom sabirnicom je velika u smislu brojnosti
(mjerenja, informacije o stanjima aparata, upravljanje s stani€nog racunala i dispecerskog centra), ali
ne predstavlja znatni udio u maksimalnoj podatkovnoj propusnosti lokalne mreze. Preko gatewaya i
usmijerivaca informacije se mogu proslijediti izvan stanice. IEC 61850 se za sada ne Koristi za
komunikaciju s centralnom SCADA-om vec¢ se radi konverzija informacija u IEC 60870-5-104. Kako
svaki IED ima svoju jedinstvenu IP adresu u nacelu mu se moze pristupiti na nac¢in da se dode u isti IP
range bilo sa LAN ili WAN (ukoliko je implementirana) mreze.

Primjena vertikalne sabirnice u distribucijskoj mrezi srednjeg napona je naj¢esca, i svi IED-i za
koje proizvodaci navode da su uskladeni s IEC 61850 sadrze moguénosti vertikalne komunikacije, dok
je uskladenost s horizontalnom sabirnicom rijeda, a s procesnom sabirnicom iznimno rijetka.



5. IEC 61850 u ELEKTRI ZAGREB

5.1 TS Velika Gorica
5.1.1 SV Pilot projekt s Merging Unit uredajem (Pro Integris)
5.1.2 GOOSE
- uvjetna zastita sabirnica
- zaStita od zatajenja prekidaca
- podfrekventno rasterecenje
5.1.3 Vertikalna Komunikacija
-informacije o proradama zastitnih funkcija
-mjerenja
-upravljanje i signalizacija

-lokalna SCADA Proza Net, veza s centralnom SCADA-om preko IEC 60870-5-104

Slika 5. SV prema IEC 61850, poglavlje 9-2, TS VELIKA GORICA

Transformatorska stanica u Velikoj Gorici prva je transformatorska stranica Elektre Zagreb u
kojoj je implementiran IEC 61850 standard. Standard je implentiram na svim razinama (SMV kao pilot
projekt, GOOSE, CLIENT/SERVER). U planu je ostvariti udaljeno inZzenjersko mjesto prema relejima
koriste¢i procesnu mrezu i VPN pristup. Pristup relejima vrsit ¢e se preko MICOM S1 STUDIO
aplikacije.

5.2 TS Elektrana Toplana, Zagreb

VERTIKALNA KOMUNIKACIJA

-informacije o proradama zastitnih funkcija

-mjerenja

-upravljanje i signalizacija



-lokalna SCADA Proza Net, veza s centralnom SADA-om preko IEC 60870-5-104

Slika 6. Rekonstrukcija EL TO, Zagreb

Na slici 6 s lijeve strane je novi ormar s mreznim preklopnicima i stani¢nim racunalom, veza s
novim P139 |IED-ima ostvarena je optiCkim kabelima. Desna strana slike su ormari s ISM 21 BBC
elektromehanickim relejima starim 35 godina koji su do nedavno bili u funkciji.

Transformatorska stanica u Zagorskoj ulici revitalizirana je krajem ljeta prethodne godine.
Trenutno je izvedena samo vertikalna komunikacija prema lokalnoj SCADA-i. Implementacija
horizontalne, medurelejnje komunikacija za ostvarivanje kompleksnih funkcija zastite nije izvedeno jer
jo$ nisu do kraja definirane dodatne rekonstrukcije. U planu je ostvariti udaljeno inzenjersko mjesto

prema relejima koriste¢i procesnu mrezu i VPN pristup. Pristup relejima vrsit ¢e se preko MICOM S1
STUDIO aplikacije.

5.3 TS Ferenscica, Zagreb
5.3.1 VERTIKALNA KOMUNIKACIJA

-informacije o proradama zastitnih funkcija
-mjerenja

-upravljanje i signalizacija

-lokalna SCADA Proza Net, veza s centralnom SCADA-om preko IEC 60870-5-104
AB' M_HEF, REFG30
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Slika 7. WEB HMI aplikacija s udaljenog inzenjerskog mjesta



Transformatorska stanica Feren&Cica u Zagrebu je novija stanica s modernim numeri¢kim
relejima ABB REF 630 (feeder relay) koji podrzavaju IEC 61850 na dvije razine (horizontalna i
vertikalna sabirnica). Implementirana je samo vertikalna sabirnica.

S transformatorskom stanicom Ferens€ica od strane autora ¢lanka s suradnjom s HEP
TELEKOMUNIKACIJE d.o.0., ostvareno je udaljeno inzenjersko mjesto, koristi se postojeé¢a procesna
mreza i firewall. Racunalo na kojem je ostvaren pristup je na UTP kabelu s posebnom IP adresom.
Veza je izlirana od postoje¢e LAN mreze (poseban kabel do racunala). Pristup relejima je mogué
preko proizvodacevog WEB HMI sucelja (slika 7) koje je jednostavno i pruza osnovni pristup
informacijama s releja. Neke od informacija su graficki prikazane i mjenjaju se u realnom vremenu.
Moguce je dohvatiti podatke o smetnjama/kvarovima Sto je prakti€no jer se za isto moralo fizic¢ki
pristupiti relejima (odlazak na teren). WEB HMI onemoguéen je na transformatorskim relejima i na
relejima kucnih transformatora. Osim WEB HMI, relejima (svim relejima u stanici) se pristupa i s PCM
600 aplikacijom s kojom se ima apsolutna kontrola nad relejima u smislu parametriranja i
podeSavanja. Pristup racunalu i aplikacijama je ograniCen na dva inZenjera odjela s lozinkama na
nivou operacijskog sustava i aplikacija.

5.4 TS Sesvete

5.41 VERTIKALNA KOMUNIKACIJA
-informacije o proradama zastitnih funkcija
-mjerenja
-upravljanje i signalizacija

-lokalna SCADA Proza Net, nema veze s centralnom SCADA-om

Transformatorska stanica Sesvete je nova stanica s modernim numeri¢kim relejima koji
podrzavaju IEC 61850 na dvije razine (horizontalna i vertikalna sabirnica). Stanica jo§ nema izveden
priklju¢ak na 110 kV, a u smislu izvedbe je slicha TS Ferensc€ica. Kako nije u pogonu, mogu se
testirati daljnja poboljSanja u smislu naprednih zastitnih i upravljackih funkcija koje omogucava IEC
61850.

5.5 Iskustva Odjela za zastitu i mjerenja Elektre Zagreb

Napredne mogucénosti IEC 61850 standarda Odjel za zastitu i mjerenja Elektre Zagreb testirao
je na Alstom, Siemens, Schneider Electric, ABB uredajima za zastitu, mjerenja i upravljanje. Testiranje
u IEC 61850 okruzenju vertikalne i horizontalne komunikacije je relativho jednostavno. Komunikacija
(vertikalna) prema starijem |IEC 60870-5-103 standardu zahtjeva opticke zvjezdaste koncentratore
(eng. Star Coupler) i odjel ih ne posjeduje. Horizontalna i vertikalna komunikacija prema IEC 61850
koristi MAC i IP adresiranje, za Sto koristimo lokalnu mrezu odjela. Testiranje GOOSE i client/server u
praksi izvodimo i beZi¢no, gdje se na primjer s jedne strane uredajem za sekundarno injektiranje,
injektiraju struje i naponi, a s druge na udaljenom prijenosnom racunalu isti €itaju ili Salju pomocu
aplikacije prema numerickom releju. Uredaj unutar odjela tako u potpunosti mozemo ispitati. Sve
informacije koje uredaj treba vertikalno slati lokalnoj SCADA-i ispituju se prije samog postavljanja
uredaja. Pristup numeri¢kim relejima moguc¢ je tako s mreznih preklopnika u upravljatkoj prostoriji
transformatorske stanice, Sto kao posljedicu ima kraée vrijeme postavljanja zastite i Citanja snimljenih
podataka s releja. U praksi je pristup informacijama s releja, znatno brzi jer ih vecina ima 100 Mbit/s
vezu s preklopnicima. Starija komunikacija s relejima zasnovana na serijskoj vezi, koja je morala imati
to€no istu brzinu i parametre racunala s kojima se pristupalo releju i samog releja je iznimno spora i
neucinkovita. Releji ne moraju nuzno sadrzati lokalni HMI (ekran), kako bi se s njima upravljalo, Sto
¢ini ustede za investitora. Udaljeno inZenjersko mjesto omogucuje da se vrlo brzo analiziraju kvarovi,
smetnje i rad releja. Kako je distribucijsko podrucje Elektre Zagreb prakti¢no cijela Zupanija i Zagreb,
Stedi se na putnim troSkovima. U planu je ostvariti udaljeno inZenjersko mjesto za sve postojece i
buduée transformatorske stanice s IEC 61850 opremom i odgovarajucom vezom prema sustavu
vodenja. U teoriji se svim starijim numeri¢kim relejima s ostalim nacinima komuniciranja moze daljinski
pristupiti, no prakticno se pokazalo da je navedeno komplicirano i neucinkovito.



GOOSE izvedena za$titna svojstva u transformatorskoj stanici Velika Gorica nisu bila u
proradi, no ista je poZeljno izvesti u svim stanicama gdje je to izvedeno kabelima kao dodatnu zastitu
ukoliko zastitni uredaji imaju GOOSE moguénosti.

Negativne strane prakti¢ne primjene standarda su da se od inzenjera i tehniCara zastite i
upravljanja zahtijevaju dodatna znanja i edukacije te da je uvjet implementacije standarda napredno
poznavanje racunala, racunalnih mreza i samog zastitnog sustava i stanice u cjelini. Proizvodaci
opreme definiraju da im zastitni uredaji podrzavaju standard, no svi uredaji ne mogu koristiti sve razine
komunikacije iz standarda. Imena koja su pridodana zastitnim funkcijama su nejasna i teSko pamtljiva
u odnosu na IEC 60617. Tako je prvi stupanj nadstrujne zastite kod IEC 61850 PHLPTOC, a 3I> kod
IEC 60617.

6. ZAKLJUCAK

Zamjena postojecih uredaja novima mora se voditi onda i samo onda kad su temeljna svojstva
s aspekta zastite, upravljanja i dodatnih mogucnosti (slanje mjerenja, snimanja, komunikacija,
automatizacija i sl.) znatno bolja, te kada je navedeno ekonomi¢no za investitora. IEC 61850 uredaji
koji se koriste u Elektri Zagreb nisu pokazali loSija temeljna svojstva zastite u odnosu na uredaje koji
su se prije koristili. Dodatne moguc¢nosti koje IEC 61850 standard donosi su pozeljne.

Primjena IEC 61850 standarda donosi brojne nove moguénosti ali i potencijalne poteSkoce i
probleme. Standard predstavlja neizbjezni napredak, kao 5to je nekad bio napredak u prelasku iz
uredaja statiCke i elektromehanicke zastite u numeriCku zastitu. Informacijska tehnologija i racunalne
mreze polako, ali sigurno ulaze u distribucijsku mrezZu i njihova primjena se ne moze izbjeci.
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